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Batterieleitung
FABER® PVC BAT TWIN 

Verwendung: Leitung zum Anschluss von ortsveränderlichen Stromverbrauchern, z. B. Batterieladegeräte, batteriebetriebene 
Fahrzeuge oder Geräte. Zur Verlegung in trockenen und feuchten Räumen.

Aufbau und technische Daten:
Norm: VDE 0250 (in Anlehnung)

Leitermaterial: Cu, blank

Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig - DIN EN IEC 60228 (VDE 0295)

Aderisolation: PVC

Mantelmaterial: PVC

Flammwidrigkeit: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2

Max. zulässige Leitertemperatur, °C: 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C: -25 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C: -25 - +70 °C

Min. Biegeradius, fest verlegt: 10 x Ø

Biegeradius, bewegt: 10 x Ø

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine 
Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Außendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

FABER® PVC BAT TWIN
Nennspannung (DC): 0,08 kV

Schutzleiter: nein

Aderkennzeichnung: rot, schwarz

Art.-
Nr.

Bezeichnung Rl
[Ohm/km]

Ibl
[A]

b
[mm]

h
[mm]

Cu G
[kg]

033840 02X35 Adern RT-SW, Mantel TR 0,554 135 26,1 12,5 672 786
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Rl Leiterwiderstand

Ibl Strombelastbarkeit in Luft (30 °C)

b Breite

h Höhe

Cu Kupferzahl (de)

G Nettogewicht per 1000


