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Starkstromkabel
E-AY2Y-J/O 

Verwendung: Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, sowie in Wasser. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innen-
räumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nach EN 60332-1 nicht flammwidrig ist. 

Aufbau und technische Daten:
Norm: ÖVE/ÖNORM  E 8200-603 (HD 603)

Leitermaterial: Aluminium

Aderisolation: PVC

Mantelmaterial: Polyethylen

Mantelfarbe: schwarz

Flammwidrigkeit: keine

UV-beständig: ja

Als Außenkabel zulässig: ja

Max. zulässige Leitertemperatur, °C: 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C: 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C: -5 - +70 °C

Biegeradius, fest verlegt, mehradrig: 12 x Ø

Biegeradius, fest verlegt, einadrig: 15 x Ø

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine 
Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Außendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Aderkennzeichnung  nach HD 308 S2
Aderzahl mit Schutzleiter ohne Schutzleiter
1 grün-gelb schwarz

3 grün-gelb, blau, braun braun, schwarz, grau

4 grün-gelb, braun, schwarz, grau blau, braun, schwarz, grau
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E-AY2Y-J
Nennspannung Uo: 0,6 kV

Nennspannung U: 1 kV

Maximale Spannung in Drehstromsystemen: 1,2 kV

Prüfspannung: 4 kV

Schutzleiter: ja

Art.-
Nr.

Bezeichnung Rl
[Ohm/km]

Ibl
[A]

Ibe
[A]

Ik
[kA]

Rbv
[mm]

Ø
[mm]

Al G
[kg]

090536 04X16 RM RM 1,15 78 101 1,84 252 21 186 550

090537 04X35 SM SM 0,868 129 159 4,02 300 25 406 730

090362 04X150 SM SMv 0,206 275 246 11,4 534 44,5 1764 2723

090167 04X240 SM SMv 0,125 338 364 18,2 659 54,9 2784 4305

Rl Leiterwiderstand

Ibl Strombelastbarkeit in Luft (30 °C)

Ibe Strombelastbarkeit in Erde (20 °C)

Ik Bemessungs-Kurzschlussstrom (1 s)

Rbv Biegeradius, fest verlegt

Ø Außendurchmesser ca.

Al Aluminiumzahl (de)

G Nettogewicht per 1000


