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Aufzugsleitung
FABER® CONSTRUCTION LIFT-T 

Verwendung: Hochflexible Aufzugstopfleitung mit integrierten Tragorganen für Einhängelängen bis 80 m. Für den vertikalen 
Einsatz an Bauaufzügen.

Aderkennzeichnung: 
- Stromversorgung: grün-gelb, braun, schwarz, grau 
- Steuerader: weiß mit schwarzen Ziffern 

Aufbau und technische Daten:
Leitermaterial: Cu, verzinnt

Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig - DIN EN IEC 60228 (VDE 0295)

Aderisolation: PVC TI4

Tragorgan: Sisalkordel

Mantelmaterial: PVC TM5

Mantelfarbe: schwarz

Max. zulässige Leitertemperatur, °C: 70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C: -40 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C: -30 - +70 °C

Min. Biegeradius, fest verlegt: 8 x Ø

Biegeradius, bewegt: 12 x Ø

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine 
Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Außendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

FABER® CONSTRUCTION LIFT-T
Prüfspannung: 3 kV

Art.-
Nr.

Bezeichnung Rl
[Ohm/km]

Ø
[mm]

Cu G
[kg]

037013 04G2,5 + 8X1,5 8,21 18 211,2 482

037014 04G6 + 12X1 21,1 345,6 703

037761 04G10 + 15X1 1,95 26,8 528 528

037762 04G16 + 15X1 1,24 30,6 758,4 1410
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Rl Leiterwiderstand

Ø Außendurchmesser ca.

Cu Kupferzahl (de)

G Nettogewicht per 1000


