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Systemkabel
IBM Typ 1a 

Verwendung: Zur Verbindung von EDV-Systemeinheiten und zur Verkabelung des Token-Ring-Netzwerkes von IBM. Zur Ver-
legung in Innenräumen, Kabelschächten und -rohren, im Boden sowie auf und unter Putz.

Aufbau und technische Daten:
- je zwei Adern zum Paar verseilt (rt/gn+or/sw) 
- Paare mit kunststoffbeschichteter Al-Folie einzeln geschirmt 
- gemeinsamer Schirm aus verzinntem Cu-Geflecht
Leitermaterial: Cu, blank

Leiterklasse: Kl.1 = eindrähtig

Aderisolation: Zell-PE

Schirm: Al-Folie + Cu-Geflecht, verzinnt

Mantelmaterial: PVC

Mantelfarbe: schwarz

Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C: 0 - 50 °C

Min. Biegeradius, fest verlegt: 6 x Ø

Wellenwiderstand: 150 Ohm

Isolationswiderstand: 10 MOhmxkm

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine 
Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Außendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

IBM Typ 1a
Schleifenwiderstand: 220 Ohm/km

Maximale Betriebskapazität: 29 nF/km

Art.-
Nr.

Bezeichnung Dl
[mm]

b
[mm]

h
[mm]

Cu G
[kg]

100268 IBM TYP 1A Innenleitung 2x2x0,64 Part-No. 33G2772 0,64 12,3 7,4 40 90
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Dl Leiter-Durchmesser

b Breite

h Höhe

Cu Kupferzahl (de)

G Nettogewicht per 1000


