Mikrorohrverbinder faber

Verwendung: Der Faber Mikrorohr-Verbinder ermdglicht das sichere und einfache Verbinden einzelner gleichgrofer Mikro-
rohre. Dank des zusatzlichen Sicherheitsclips erfolgt die Fixierung zuverlassig. Die Installation erfolgt schnell und werkzeuglos.
Durch den transparenten Korper ist die korrekte Belegung der Kabel jederzeit Uberprifbar. Die Verbinder lassen sich bei Bedarf
wieder I6sen und sind mit allen gangigen Mikrorohr-Fabrikaten kompatibel.

. Kurzzeitiger Blasdruck 25 bar
. Druckdicht bis 15 bar
. fur eigenwirtschaftlichen und geférderten Breitbandprojekte einsetzbar

Aufbau und technische Daten:

Norm: CEI EN 50411-2-8 / EN 60529/ EN 61386-22 / EN 61386-24
Anwendungstemperatur: -20 bis +50 °C
Schutzart: IP68

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschlie8lich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine
Garantie fiir die Lieferméglichkeit dar. Bei den AuBendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Mikrorohrverbinder

Art.- Bezeichnung (¢]
Nr. [kg/Stk.]
073267 | Mikrorohr-Verbinder 10 mm DB10, transparent ohne Sicherungsclip (VPE: 50 Stueck) 0,02
073269 | Mikrorohr-Verbinder 14 mm DB12, transparent ohne Sicherungsclip (VPE: 30 Stueck) 0,02
073270 | Mikrorohr-Verbinder 16 mm DB12, transparent ohne Sicherungsclip (VPE: 20 Stueck) 0,02
073271 | Mikrorohr-Verbinder 20 mm DB12, transparent ohne Sicherungsclip (VPE: 12 Stueck) 0,02
074382 | Mikrorohr-Verbinder 7 mm (Mikro-Doppelsteckmuffe) DBO7, transparent mit Sicherungsclip 0,02
074383 | Mikrorohr-Verbinder 10 mm (Mikro-Doppelsteckmuffe) DB10, transparent mit Sicherungsclip 0,02
074384 | Mikrorohr-Verbinder 12 mm (Mikro-Doppelsteckmuffe) DB12, transparent mit Sicherungsclip 0,02
074385 | Mikrorohr-Verbinder 14 mm (Mikro-Doppelsteckmuffe) DB14, transparent mit Sicherungsclip 0,02
074386 | Mikrorohr-Verbinder 16 mm (Mikro-Doppelsteckmuffe) DB16, transparent mit Sicherungsclip 0,02
074387 | Mikrorohr-Verbinder 20 mm (Mikro-Doppelsteckmuffe) DB20, transparent mit Sicherungsclip 0,02
G Gewicht (netto)
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