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Leitungstrosse
PROTOLON SMRT-LWL  (N)TSCGEWÖU 

Verwendung: Mittelspannungs‑Leitungstrosse mit integrierten LWL. Geeignet für mittlere mechanische Beanspruchungen 
wie Trommelbetrieb, Umlenkung in mehreren Ebenen und Torsion. Fasertypen: auftrags‑/projektbezogen 9/125‑µm (SM), 
50/125‑µm oder 62,5/125‑µm (MM). 
 
- Min. Biegeradius: nach VDE 0298-3 
- Max. Strombelastbarkeit: nach VDE 0298-4 Tabelle 15 

Aufbau und technische Daten:
Norm: DIN VDE 0250-813 (in Anlehnung)

Leitermaterial: Cu, blank

Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig - DIN EN IEC 60228 (VDE 0295)

Aderisolation: Gummi (EPR) 3GI3

Feldsteuerung: innere und äußere Leitschicht aus halbleitendem Gummi

Schutzleiteranordnung: aufgeteilt in den Außenzwickeln

Innen-/Zwischenmantel: EPR

Torsionsschutz: Textil-Geflecht (Polyester)

Torsion: +/- 25 °/m

Mantelmaterial: Gummi (PCP) 5GM5

Mantelfarbe: rot

Flammwidrigkeit: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2

UV-beständig: ja

Ölbeständig: DIN EN 60811-404 / VDE 0473-811-404 / IEC 60811-404

Ozonbeständig: ja

Wasserbeständig: ja

Max. zulässige Leitertemperatur, °C: 90 °C

Max. Kurzschlusstemperatur am Leiter, °C: 250 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C: -40 - +80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C: -25 - +80 °C

Min. Biegeradius, fest verlegt: 6 x Ø

Min. Abstand bei S-förmiger Umlenkung: 20 x Ø

Biegeradius, bewegt: 10 x Ø

Fahrgeschwindigkeit Monospiral (two ways), 

m/min.:

160 m/min.
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Fahrgeschwindigkeit Monospiral (one way), m/

min.:

200 m/min.

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine 
Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Außendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

PROTOLON SMRT-LWL  (N)TSCGEWÖUL 6/10 kV
Nennspannung Uo: 6 kV

Nennspannung U: 10 kV

Maximale Spannung in Drehstromsystemen: 12 kV

Prüfspannung: 17 kV

Art.-
Nr.

Bezeichnung Rl
[Ohm/km]

Ibl
[A]

Ø
[mm]

Fzp
[N]

Fzd
[N]

Cu G
[kg]

055131 3x25+2x25/2+1x(24E9/125) 0,784 131 40,6 1500 1875 960 2195

055118 3x25+2x25/2+1x(12E9/125 LWL+ 
12G62,5/125 LWL)

0,784 131 42,2 1500 1875 960 2527

055052 3x35+2x25/2+1x(12G62,5/125 LWL) 0,554 162 44,2 2100 2625 1248 2896

055119 3x35+2x25/2+1x(12E9/125 LWL+ 
12G62,5/125 LWL)

0,554 162 42,4 2100 2625 1248 2564

054993 3x50+2x25/2+1x(12E9/125 LWL) 0,386 202 46,8 3000 3750 1680 3500

PROTOLON SMRT-LWL  (N)TSCGEWÖU 8,7/15 kV
Nennspannung Uo: 8,7 kV

Nennspannung U: 15 kV

Maximale Spannung in Drehstromsystemen: 18 kV

Prüfspannung: 24 kV

Art.-
Nr.

Bezeichnung Rl
[Ohm/km]

Ibl
[A]

Ø
[mm]

Fzp
[N]

Fzd
[N]

Cu G
[kg]

054964 3x25+2x25/2+1x(24E9/125 LWL) 0,784 139 45,5 1500 1875 960 2710

055029 3x25+2x25/2+1x(12G62,5/125 LWL) 0,784 139 44,5 1500 1875 960 2714

055134 3x35+2x25/2+1x(12E9/125 LWL) 0,554 172 47,1 2100 2625 1248 3168

054991 3x35+2x25/2+1x(12G62,5/125 LWL) 0,554 172 47,1 2100 2625 1248 3168

055120 3x35+2x25/2+1x(12E9/125 LWL+ 
12G62,5/125 LWL)

0,554 172 47,1 2100 2625 1248 3183

054989 3x50+2x25/2+1x(12G50/125 LWL) 0,386 215 48,5 3000 3750 1680 3640

054990 3x120+2x70/2+1x(12G62,5/125 LWL) 0,161 371 62,3 7200 9000 4128 6820

055024 3x300+2x150/2+1x(12E9/125 LWL) 0,0641 86,4 18000 22500 10080 14950

Rl Leiterwiderstand

Ibl Strombelastbarkeit in Luft (30 °C)

Ø Außendurchmesser ca.

Fzp Zugfestigkeit (permanent)

Fzd Zugfestigkeit (dynamisch)

Cu Kupferzahl (de)

G Nettogewicht per 1000


