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Trommelbare Leitung
FABER® Reelingflex Premium 

Verwendung: Trommelbare Leitung zur Stromversorgung an allen Arten von mobilen Geräten und Fahrzeugen konzipiert, die 
im Steinbruch, im Tagebau und anderen großen Tiefbauarbeiten eingesetzt werden. Für Anwendungen im offenen Tagebau und 
Untertagebau, Baumaschinen, Industrie etc. Die Leitung kann auch als Schleppleitung verwendet werden. Speziell ausgelegt ist 
diese Leitung für den Einsatz auf Bohr- und Spritzbetonwägen. 

Strombelastbarkeit: nach IEC 60364-5-52, Leitertemperatur: 90 °C, Umgebungstemperatur: 30 °C, frei in Luft, Verlegeart E: drei 
belastete Leiter 
 
Bei Verwendung auf Monospiraletrommeln ist der in der Tabelle angegebene Strombelastbarkeitswert in Luft mit dem Korrektur-
faktor 0,80 zu multiplizieren.

Aufbau und technische Daten:
Norm: UL 1581 - UL 758 - CSA 22.2 - IEC 60502-1 - (in Anlehnung)

Leitermaterial: Cu, blank

Leiterklasse: Kl.6 = feinstdrähtig - DIN EN IEC 60228 (VDE 0295)

Aderisolation: VPE nach UL 90 °C - 1000 V - style 30052

Seelenbewicklung: Vlies

Innen-/Zwischenmantel: Polyurethan

Tragorgan: Aramid

Torsionsschutz: Textil-Geflecht (Polyester)

Torsion: +/- 30 °/m

Mantelmaterial: Polyurethan nach UL 90°C – 1000 V – style 21209

Flammwidrigkeit: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2

Halogenfrei: DIN EN 50267/IEC 60754

Ölbeständig: VDE 0473-811-404/IEC 60811-404

Max. zulässige Leitertemperatur, °C: 90 °C

Max. Kurzschlusstemperatur am Leiter, °C: 250 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C: -40 - +80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C: -30 - +80 °C

Min. Biegeradius, fest verlegt: 6 x Ø

Biegeradius, bewegt: 8 x Ø

Fahrgeschwindigkeit vertikales Trommeln, m/

min.:

150 m/min.
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Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine 
Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Außendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

FABER® Reelingflex Premium
Nennspannung Uo: 0,6 kV

Nennspannung U: 1 kV

Maximale Spannung in Drehstromsystemen: 1,2 kV

Prüfspannung: 6 kV

Schutzleiter: ja

Aderkennzeichnung: Farbe VDE 0293

Art.-
Nr.

Bezeichnung Rl
[Ohm/km]

Ibl
[A]

Ø min.
[mm]

Ø max.
[mm]

Ø
[mm]

Cu G
[kg]

038679 3x35+3G6+2x2,5 GE 0,554 158 29,1 30,1 29,6 1229 1300

038680 3x50+3G10+2x2,5 GE 0,386 192 34,8 36 35,4 1776 2950

038660 3x70+3G16+2x2,5 GE 0,272 246 38,9 40,1 39,5 2484 3550

038681 3x95+3G16+2x2,5 GE 0,206 298 42,9 44,1 43,5 3245 4250

038682 3x120+3G25+2x2,5 GE 0,161 346 45,6 47 46,3 4224 5350

038678 3x150+3G25+2x2,5 GE 0,129 399 52,5 53,9 53,2 5255 7000

038683 3x185+3G35+2x2,5 GE 0,106 456 58,2 59,8 59 6384 8450

038684 3x240+3G50+2x2,5 GE 0,0801 538 64,9 66,9 65,9 9008 11650

038664 3x185+3G35+2x4 GE 0,0801 456 59 6413 8450

038685 3x95+3G16+2x1,5 SW 0,206 298 43,5 3245 4250

Rl Leiterwiderstand

Ibl Strombelastbarkeit in Luft (30 °C)

Ø min. Außendurchmesser min.

Ø max. Außendurchmesser max.

Ø Außendurchmesser ca.

Cu Kupferzahl (de)

G Nettogewicht per 1000


