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Leitungstrossen
(N)3GHSSYCY 

Verwendung: Leitungstrosse zur Energieversorgung von MS-Geräten im Tunnel- und Bergbau, soweit anwendbar, nach VDE 
0250 Teil 605.

Hinweis zu REACH: Bei allen Produkten auf diesem Datenblatt werden die nachfolgenden Stoffe aus der Kandidatenliste der 
REACH-Verordnung mit einem Anteil von mehr als 0,1 % verwendet: 
CAS 85535-85-9

Aufbau und technische Daten:
Spezifikation/Norm: in Anl. VDE 0250 Teil 605

Leitermaterial: Cu, blank

Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig - DIN EN IEC 60228 (VDE 0295)

Aderisolation: Gummi, 3GI3

Feldsteuerung: innere und äußere Leitschicht aus halbleitendem Gummi

Kerneinlage: halbleitendes Compound auf Polyesterkern

Seelenbewicklung: Kunststofffolie

Schutzleiteranordnung: Kupferdrahtumspinnung oder -geflecht über jeder Ader

Innen-/Zwischenmantel: DMV6

Überwachungsleiter: Kupferdrahtumspinnung über erstem Innenmantel

2. Innenmantel: DMV6

Bewehrung/Armierung: Stahldrahtgeflecht, verzinkt

Mantelmaterial: PVC DMV6

Mantelfarbe: rot

Flammwidrigkeit: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2

UV-beständig: ja

Max. zulässige Leitertemperatur, °C: 90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C: -40 - +80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C: -5 - +80 °C

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine 
Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Außendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.
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(N)3GHSSYCY 3,6/6 kV
Nennspannung Uo: 3,6 kV

Nennspannung U: 6 kV

Prüfspannung: 11 kV

Art.-
Nr.

Bezeichnung Rl
[Ohm/km]

Ø
[mm]

Cu G
[kg]

051347 03x35 + 3x25/3E + 3x2,5 + UEL KON 0,554 54 1474 4360

051348 03x50 + 3x25/3E + 3x2,5 + UEL KON 0,386 57,8 1906 5140

(N)3GHSSYCY 6/10 kV
Nennspannung Uo: 6 kV

Nennspannung U: 10 kV

Prüfspannung: 24 kV

Art.-
Nr.

Bezeichnung Rl
[Ohm/km]

Ø
[mm]

Cu G
[kg]

051603 03x35 + 3x16/3E + 3x2,5 + UEL KON 0,554 54,6 1592 4120

051677 03x50 + 3x25/3E + 3x2,5 + UEL KON 0,386 58,4 1906 4890

(N)3GHSSYCY 12/20 kV
Nennspannung Uo: 12 kV

Nennspannung U: 20 kV

Prüfspannung: 29 kV

Art.-
Nr.

Bezeichnung Rl
[Ohm/km]

Ø max.
[mm]

Ø
[mm]

Cu G
[kg]

051839 03x25 + 3x25/3E + 3x2,5 + UEL KON 0,78 58,2 1186 4400

051650 03x35 + 3x16/3E + 3x2,5 + UEL KON 0,554 60,2 1388 4780

051840 03x35 + 3x25/3E + 3x2,5 + UEL KON 0,554 60,2 1474 5290

051684 03x95 + 3x50/3E + 3x2,5 + UEL KON 0,206 75,6 71,8 3442 8310

051685 03x120 + 3x70/3E + 3x2,5 + UEL KON 0,161 75,3 4354 9230

Rl Leiterwiderstand

Ø max. Außendurchmesser max.

Ø Außendurchmesser ca.

Cu Kupferzahl (de)

G Nettogewicht per 1000


