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Stecksystem
KROTT Electronic GmbH® S-LV114

Herstellerdatenblatt

Referenzliste:

Art.-Nr. Faber Bezeichnung Faber Artikelbezeichnung des Lieferanten

072640 Krott Electronic Kupplung, System S- | K-KUPP S-LV1-4
LV1|4 bis 1 kV 400 A, Schutzklasse
IP67

Haftungsausschluss

Samtliche Angaben auf diesem technischen Datenblatt basieren auf den einschlagigen VDE-Normen,
Zusatzprufungen und Erfahrungswerten. Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschlief3lich der
technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie fur die Liefermdglichkeit
dar. Die Klaus Faber AG behélt sich Anderungen der Spezifikation ohne vorherige Ankiindigung vor. Der Inhalt dieses
Dokumentes darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Klaus Faber AG weder teilweise noch ganz kopiert,
nachgedruckt oder in anderer Weise reproduziert werden. Die Klaus Faber AG tGbernimmt keine Haftung flr Schaden
oder Nachteile, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der bereitgestellten Informationen entstehen.
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KROTT ELECTRONIC GMBH® &

ENTWICKLUNGS- UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT

Technisches Datenblatt

Stecksystem S-LV1I4-*- Leistungsstecksystem bis 1kV AUTOMATION
Stand 24.08.2020 STECKVERBINDER
Seite 1 von 6 KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN

Beschreibung

Robustes Leistungs-Stecksystem flr verschiedenste industrielle Anwendungen.

Durch ein modernes Baukastenprinzip kdnnen Spannungen von 230V bis 1.000V
vertauschungssicher gesteckt werden. Strome bis zu 400A sind problemlos realisierbar.
Die benutzerfreundliche Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug, sowie die gute
Reparierbarkeit bieten grofl3e Vorteile.

Anderungen, Erganzungen und Irrtiimer vorbehalten

KROTT ELECTRONIC GMBH
MUNSTERAU 215 Telefon +49(0) 2402 127 200 E-Mail info@krott-electronic.de
D-52224 Stolberg Fax +49(0) 2402 127 204 Web  www.krott-electronic.de
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KROTT ELECTRONIC GMBH®

ENTWICKLUNGS- UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT

Technisches Datenblatt

Stecksystem S-LV1I4-*- Leistungsstecksystem bis 1kV

Qualitétsmanagement

. 150 9001
X s b sege
EQ

AUTOMATION

Stand 24.08.2020
Seite 2 von 6

STECKVERBINDER
KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN

Elektrische Daten

Bemessungsspannung
Kodierung 0
Kodierung 1
Kodierung 2
Kodierung 3
Prifspannung
Frequenz
Nennstrom
Kriechstromfestigkeit Isolierkorper
Anschlussquerschnitt Energieader
Anschlussquerschnitt Pilotader
Polzahl Ausflihrung A
Polzahl Ausfuhrung B
Anschlussart
Leistungskontake
Pilotkontakte

230V

400V

690 V

1.000 V

4.000 V (1 Minute / 50Hz)

50 /60 Hz

max. 400 A (Alle Kodierungen)

>600 CTI

70-185mm? (Klasse 5 Leiter) andere auf Anfrage
4mm? (Klasse 5 Leiter) andere auf Anfrage
L1,L2, L3, PE, 2xPilotkontakt

L1,L2, L3, N, PE, 2xPilotkontakt

Schraubanschluss
isolierter Ringkabelschuh DIN 46237

Umgebungsbedingungen

Lagerung- und Betrieb

-20 °C bis 70 °C

Schutzart

IP IP67 im gesteckten Zustand (langswasserdichte
Ausfuhrung im ungesteckten Zustand auf Anfrage)

Materialien

Gehausematerial Aluminium, Legierung mit guter

Isolierkorper
Material
Brennbarkeit
Farbe

Zylinderstift und Schrauben

Dichtungen

Kontakte
Material
Oberflache

Kontaktelemente Buchen
Material
Oberflache

Anderungen, Erganzungen und Irrtiimer vorbehalten

KROTT ELECTRONIC GMBH
MUNSTERAU 215
D-52224 Stolberg Fax

Korrosionsbestandigkeit (zusatzlich
Oberflachenbeschichtung auf Anfrage)

Kunststoff
UL94-V0
beige-braun
Edelstahl
NBR, EPDM

Cu-Legierung, hoch Leitfahig
Nickel

Cu-Legierung, hoch Leitfahig
Silber, passiviert

Telefon +49(0) 2402 127 200 E-Mail info@krott-electronic.de
+49(0) 2402 127 204 Web

www.krott-electronic.de
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Technisches Datenblatt
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Stecksystem S-LV1I4-*- Leistungsstecksystem bis 1kV AUTOMATION
Stand 24.08.2020 STECKVERBINDER
Seite 3 von 6 KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN

Kabeleinfihrung, geteilt

Klemmbereich 24 —-70 mm
Verschmutzungsgrad

Verschmutzungsgrad 3
Gewichte

Flanschdose ca. 9,5kg
Kupplung ca. 14,0kg
Steckverbinder ca. 12,0kg

Artikelnummernschlissel Stecksystem

Steckverbinder |S- | Lv1
Serie
Kodierung Standard 230V 0-
Standard 400V 1-
Standard 690V 2-
Standard 1.000V 3-
Polzahl Ausfihrung A, L1 ,L2, L3, PE, 2xPilotkontakt A
Ausfihrung B, L1 ,L2, L3, N, PE, 2xPilotkontakt B
Verriegelung Verriegelung (iber Spannmechanik” S
Bauform Flanschdose Rundflansch, anschlussseitig offen  6-
Stecker Mit Kabelverschraubung 3
Kupplung Mit Kabelverschraubung 7
3
Verschraubung Geteilte Kabeleinfiihrung  Klemmbereich 24-70mm RS-
)" Andere auf Anfrage
Artikelnummernschlissel Zubeho6r
Steckverbinder |s- | Lv1
Serie
Kodierung Standard 230V 0-
Standard 400V 1-
Standard 690V 2-
Standard 1.000V 3-
Polzahl Ausfuhrung A, L1 ,L2, L3, PE, 2xPilotkontakt A
Ausfuhrung B, L1 ,L2, L3, N, PE, 2xPilotkontakt B
Verriegelung Verriegelung uber Spannmechanik” S
Bauform Schutzkappe Stecker Fir Stiftkontaktseite mit D1-
Befestigungsseil
Schutzkappe Dose / Fir Buchsenkontaktseite mit D2-
Kupplung Befestigungsseil
Anderungen, Erganzungen und Irrtiimer vorbehalten
KROTT ELECTRONIC GMBH
MUNSTERAU 215 Telefon +49(0) 2402 127 200 E-Mail info@krott-electronic.de
D-52224 Stolberg Fax +49(0) 2402 127 204 Web  www.krott-electronic.de
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Stecksystem S-LV1I4-*- Leistungsstecksystem bis 1kV AUTOMATION
Stand 24.08.2020 STECKVERBINDER
Seite 4 von 6 KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN

Abmessungen

Flanschdose

ca. 415,00

Anderungen, Erganzungen und Irrtiimer vorbehalten

KROTT ELECTRONIC GMBH

MUNSTERAU 215 Telefon +49(0) 2402 127 200 E-Mail info@krott-electronic.de

D-52224 Stolberg Fax +49(0) 2402 127 204 Web  www.krott-electronic.de
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ENTWICKLUNGS- UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT

Technisches Datenblatt
Stecksystem S-LV1I4-*- Leistungsstecksystem bis 1kV

AUTOMATION
Stand 24.08.2020 STECKVERBINDER
Seite 5 von 6 KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN
Abmessungen
Kupplung

ca. 492,00

ca. 230,00
?167,00

245,00

Anderungen, Erganzungen und Irrtiimer vorbehalten

KROTT ELECTRONIC GMBH

MUNSTERAU 215 Telefon +49(0) 2402 127 200 E-Mail info@krott-electronic.de
D-52224 Stolberg Fax +49(0) 2402 127 204 Web  www.krott-electronic.de
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ENTWICKLUNGS- UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT

Technisches Datenblatt

Stecksystem S-LV1I4-*- Leistungsstecksystem bis 1kV AUTOMATION

Stand 24.08.2020 STECKVERBINDER

Seite 6 von 6 KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN
Abmessungen

Steckverbinder
Lok 00

B17,00
228,89
B245,00

Anderungen, Erganzungen und Irrtiimer vorbehalten

KROTT ELECTRONIC GMBH
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